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Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего пер-

сонала с устройством и работой блока управления унифицированного (БУПУ), его техниче-

скими характеристиками, порядком монтажа, эксплуатации и хранения. 

Эксплуатация и монтаж БУПУ должны производиться квалифицированным персона-

лом, имеющим допуск к работе с электроустановками до 1000 В и с соблюдением требова-

ний действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правил техники безопас-

ности при эксплуатации энергоустановок потребителей» (ПТБ), «Правил эксплуатации 

электроустановок потребителей» (ПЭЭП). 

Адрес предприятия-изготовителя: Россия, г. Курск, ул. Запольная, 47,  

АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» 

 

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 Назначение изделия 
1.1.1 Блок управления унифицированный (далее - блок) предназначен для управления 

и защиты электромеханизмов исполнительных МБО(В)-25/1-0,25, МБО(В)-63/1-0,25, 

МБО(В)-63/1-0,25У, МБОВ-63/1-0,25Т, МБОВ-125/1-0,25 привода быстрозапорных шаровых 

и дисковых клапанов на трубопроводах подачи природного газа или мазута тепловых элек-

тростанций (ТЭС) и защиты электропривода и арматуры от перегрузок. 

1.1.2 БУПУ обеспечивает управление любым из электромеханизмов: МБО-63/1-0,25, 

МБО-63/1-0,25У (ЮТАГ.798133.008 ТУ), МБОВ-63/1-0,25, МБОВ-63/1-0,25У(9Ж4.030.004 ТУ), 

МБО-25/1-0,25(ЮТАГ.798133.007 ТУ), МБОВ-25/1-0,25 (9Ж4.030.004 ТУ), МБОВ-63/1-0,25Т, 

МБОВ-125/1-0,25 (9Ж4.030.041 ТУ), в соответствии с командами устройств автоматического 

управления с выполнением следующих операций: 

- дистанционное управление электромеханизмами (открытие и быстрое закры-

тие арматуры) по командам управления; 

- автоматическое отключение электродвигателя при достижении выходным ор-

ганом электромеханизма положения "открыто"; 

- автоматическое отключение электродвигателя при поступлении команды на 

закрытие арматуры; 

- автоматическое отключение электродвигателя при перегрузке электромеха-

низма через заданное время; 

- непрерывный контроль исправности электрической цепи управления закрыти-

ем арматуры. 

1.1.3 При подключении БУПУ в комплекте с изделием БАЗ-01М обеспечивается 

функция контроля наличия напряжения переменного или постоянного тока, в случае пропа-

дания которого более чем на 3 сек., блоком БАЗ-01М через БУПУ осуществляется выдача 

команды на электромеханизм для закрытия арматуры трубопровода. 

 

1.2 Технические характеристики 
1.2.1 Электропитание и управление БУПУ осуществляется от: 

-однофазной сети переменным током частотой 50 Гц ± 2 %, напряжением 220 В               

(минус 15…+10)%: 

а) электропитание (контакты 1 и 2) 

б) управление - открытие арматуры (контакты 1 и 4). 

-сети постоянного тока (при её наличии на объекте) или от выпрямителя, располо-

женного внутри БУПУ (при отсутствии сети постоянного тока на объекте) напряжением  

220 В (минус 20…+10) %: 

а) электропитание (контакты 18 и 19) 

б) управление - быстрое закрытие арматуры (контакты 16 и 19). 
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1.2.2 Потребляемая мощность: 

- 200 Вт от сети переменного тока (в течении времени открытия арматуры); 

- 75 Вт от сети постоянного тока (в течении времени закрытия арматуры); 

1.2.3 Длительность сигналов управления, выдаваемых БУПУ в электромеханизмы 

должна быть: 

а) по цепи электродвигателя механизма при открытии арматуры для БУПУ, работаю-

щего в комплекте с электромеханизмом:    

- МБО(В)-63/1-0,25, МБО(В)-25/1-0,25   40…65 с 

- МБО(В)-63/1-0,25У     70…120 с 

- МБОВ-63/1-0,25Т, МБОВ-125/1-0,25   130…210 с 

б) по цепи управления электромагнитной муфтой  электромеханизма 4…15 с   

Примечание  До 01.01.2006 г. блоки выпускались с длительностью сигналов 

управления по цепи электродвигателя механизма при открытии арма-  

туры для БУПУ, работающего в комплекте с электромеханизмом: 

- МБО(В)-63/1-0,25,  МБО(В)-25/1-0,25  35…65 с 

- МБО(В)-63/1-0,25У    65…95 с 

- МБОВ-63/1-0,25Т, МБОВ-125/1-0,25  110…140 с 

1.2.4 Масса  блока      не более 2,0 кг. 

1.2.5 Режим работы блока - повторно - кратковременный. Рабочий цикл включает в 

себя четыре этапа: 

– передачу сигнала управления электродвигателем для поворота выходного органа 

электромеханизма на рабочий угол (открытие арматуры). Повторная передача этого сигнала 

допускается не ранее, чем через 30 с. 

– «ожидание» сигнала управления на закрытие – этап произвольной длительности. 

– передачу сигнала управления электромагнитной муфтой для осуществления поворо-

та выходного органа электромеханизма на рабочий угол (закрытие арматуры). 

- «ожидание» сигнала управления на открытие – этап произвольной длительности. 

Перерыв между рабочими циклами должен быть не менее 60с. 

1.2.6 Рабочее положение блока БУПУ в пространстве – произвольное.  

1.2.7 Блоки поставляются полностью собранными. Блоки взаимозаменяемы по габа-

ритным, присоединительным и установочным размерам, параметрам электрических сигналов 

и при восстановлении работоспособности путем замены отказавшего блока на исправный не 

требуют дополнительных селективных и регулировочных работ на объекте. 

1.2.8 Стойкость блока к внешним воздействующим факторам 

1.2.8.1 Блок соответствует «Общим техническим требованиям к исполнительным 

устройствам тепловых электростанций» (ОТТ-ТЭС) в части сохранения работоспособности в 

интервале температур, при атмосферных, сейсмических и механических воздействиях, по 

безопасности, транспортированию и хранению. 

1.2.8.2 Блок может эксплуатироваться в следующих условиях: 

- температура окружающей среды – от минус 400 до +600С; 

- относительная предельная влажность воздуха при температуре +350 – (98…100)%. 

1.2.8.3 Блок выполнен в климатическом исполнении Т3 по ГОСТ 15150-69. 

1.2.8.4  Блок имеет степень защиты IP 65 по ГОСТ 14254-96. 

1.2.9 Конструкция блока обеспечивает при эксплуатации и ремонте безопасность об-

служивающего персонала в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75. 

1.2.10 Габаритные и присоединительные размеры блока БУПУ представлены  

на Рисунке 2. 

 

1.3 Состав изделия 

1.3.1 Электрическая схема блока  БУПУ (рисунок 1) включает в себя: 

- схему включения и защиты асинхронного электродвигателя, исполнительным эле-

ментом которой является реле К1; 

- схему включения и защиты электромагнитной муфты электромеханизма, исполни-
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тельными элементами которой являются транзистор VT4 и реле К3; 

 

 

- схему контроля исправности цепи управления закрытием арматуры, исполнительны-

ми элементами которой являются транзистор VT6, реле К2. 

1.3.2 Электрическая часть блока БУПУ размещена на 2х печатных платах, установ-

ленных в металлический корпус.  

1.3.3 Различные варианты работы БУПУ в процессе эксплуатации обеспечиваются 

установкой перемычек на гнезда блока и контакты переходной колодки в соответствии с 

п.2.2.3.3. 

 

1.4 Комплектность 
1.4.1 Комплект поставки блока БУПУ должен соответствовать, указанному в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование Шифр 

К
о
л
. 

Номер   Примечание 

1 Блок управления уни-

фицированный 
БУПУ 1   

2 Вставка плавкая  ВП1-1В  5,0А  250В  3  
Допускается замена на 

 ВП1-1  5,0А  250В 

3 Вставка плавкая  ВП1-1В 1,0А   250В  3  
Допускается замена на 

 ВП1-1  1,0А  250В 

4 Паспорт АГШИ.426471.003ПС 1   

5 Руководство по экс-

плуатации 
АГШИ.426471.003РЭ 1   

 
 

1.5 Устройство и работа 
1.5.1 Посредством электродвигателя осуществляется только открытие арматуры, по-

этому в электроприводе использована конденсаторная схема подключения асинхронного 

электродвигателя к однофазной электрической сети напряжением 220В, 50Гц. 

Пуск электродвигателя осуществляется нажатием кнопки  SB-1 (длительность нажа-

тия не менее 0,1 с) на пульте управления ПУ, замыкающей цепь электропитания схемы 

включения и защиты асинхронного электродвигателя электромеханизма (см. схемы подклю-

чения Приложение А). Поскольку в начальный момент напряжение на конденсаторах С3, С4, 

С7 (Рисунок 1) меньше напряжения пробоя стабилитрона VD5, транзистор VT3 оказывается 

закрытым, а транзистор VT5 - открытым, что приводит к срабатыванию реле К1, нормально 

разомкнутые контакты 5 - 6 которого шунтируют контакты кнопки SB-1, после чего кнопка 

SB-1 может быть отпущена. 

После срабатывания реле К1 обмотки электродвигателя электромеханизма через кон-

такты 2 – 3, 5 – 6 реле К1, предохранитель FU1, нормально замкнутые контакты конечного 

микропереключателя S1 (Рисунок 1) электромеханизма и конденсатор С5 блока подключа-

ются к источнику электропитания переменного тока. 

Когда рабочий орган быстрозапорной арматуры достигает крайнего открытого поло-

жения, размыкаются нормально замкнутые контакты НЗ конечного выключателя S1  

(см. схемы подключения Приложение А), электромеханизма, в результате чего разрывается 

цепь электропитания электродвигателя. 

Если при работе электродвигателя момент на выходном органе электромеханизма  
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превысит максимальное значение, то начнется прощелкивание шариковой предохранитель-

ной муфты электромеханизма и его выходной орган остановится. 

Через (40…65)с  (см. таблицу 3), (70…120)с (130…210)с после включения электро-

привода (нажатия на кнопку SB-1) отпирается транзистор VT3, поскольку напряжение на 

конденсаторах С3, С4, С7 достигает напряжения пробоя стабилитрона VD5 и запирается 

транзистор VT5, что приводит к отключению реле К1 и, соответственно, электродвигателя. 

Так осуществляется защита электродвигателя и шариковой предохранительной муфты 

электромеханизма от перегрузки, которая может возникнуть при заклинивании выходного 

органа электромеханизма. 

1.5.2 Закрытие арматуры производится нажатием кнопки SB-2 (длительность нажатия 

не менее 0,1 с) на пульте управления (см. схемы подключения Приложение А). При нажатии 

кнопки SB-2 замыкается цепь питания транзисторов VT2, VT4 (Рисунок 1). Поскольку 

напряжение на конденсаторе C2 в начальный момент меньше напряжения пробоя стабилит-

рона VD9, транзистор VТ2 закрыт, а транзистор VТ4 - открыт, что приводит к срабатыванию 

реле К3. 

При срабатывании реле К3, его контакты 5-6, замыкают цепь питания электромагнит-

ной муфты защелки Y1 (Рисунок 1) через элементы VD1, VD8, замкнувшиеся контакты 2-3, 

одновременно отключается реле К2, т.к. при  срабатывании реле К3 его контакты 5 - 4 раз-

мыкают цепь обмотки реле К2. Сработавшая электромагнитная муфта защелки Y1 обеспечи-

вает быстрое (не более    1 с) закрытие арматуры посредством силовой пружины электроме-

ханизма. 

1.5.3 В случае ошибочного нажатия кнопки SB-1 во время закрытия арматуры элек-

тродвигатель механизма не запускается, т.к. в результате шунтирования транзистором VT7 

обмотки реле К2, его контакты 1 - 2 остаются нормально замкнутыми, транзистор VT5 за-

крыт, что исключает срабатывание реле К1, а, следовательно, и запуск электродвигателя. 

По истечении (4,5 ... 15)с  после нажатия кнопки SB-2 напряжение на конденсаторе С2 

достигает  напряжения пробоя стабилитрона VD9, в результате чего транзистор VT2 откры-

вается, а транзистор VT4 закрывается, что приводит к отключению реле К3, которое нор-

мально разомкнутыми контактами 5 - 6 разрывает цепь питания электромагнитной муфты 

защелки Y1 электромеханизма. 

Таким образом, отключение электромагнитной муфты защелки Y1 происходит с  

задержкой (4,5 ... 15) с с момента закрытия арматуры, обеспечивая тем самым защиту якоря 

электромагнитной муфты и корончатого колеса электромеханизма от ударных нагрузок. По-

сле отключения реле К3 одновременно замыкаются контакты 5 - 4 реле К3. 

При исправной электрической цепи питания электромагнита электромеханизма от-

крывается транзистор VТ6, в результате чего срабатывает реле К2, замыкая свои контакты 5 

- 6. При обрыве электрической цепи или при отсутствии электропитания - 220 В транзистор 

VТ6 будет находиться в закрытом состоянии, реле К2 отключится, размыкая свои контакты 5 

– 6 – цепь контроля исправности цепи питания электромагнита электромеханизма. 

В случае длительной подачи сигнала на экстренное закрытие арматуры, по истечении 

(4,5...15) с с начала его подачи, реле К3 отключается, разрывая своими нормально разомкну-

тыми контактами 5 - 6 цепь питания электромагнитной муфты защелки Y1 электромеханиз-

ма. При этом транзистор VТ7 открыт, шунтируя обмотку реле К2, в результате чего его кон-

такты 1 - 2 остаются нормально замкнутыми. Это приводит к запиранию транзистора VТ5, 

отключению реле К1 и, в результате, к размыканию цепи подачи питания на электродвига-

тель. Разомкнутые контакты 5 – 6 реле К2 выдают сигнал о нарушении цепи электромагнита 

электромеханизма. Для устранения дребезга контактов реле К2 используется конденсатор 

С6, диод VD18. 

Диоды VD1 и VD2 обеспечивают защиту схемы управления электромагнитной муф- 

той защелки при неправильных подключениях ее цепей управления. 
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1.5.4 В случае отсутствия на объекте напряжения 220 В постоянного тока контроль 

электрической цепи питания электромагнита электромеханизма и запитки электромагнита 

электромеханизма производится от внутреннего источника напряжения постоянного тока 

(Рисунок 1), собранного на диодах VD14…VD17, конденсаторе С14. Для этого необходимо 

поставить перемычки между гнездами 9 – 10 блока (Рисунок 1) и контактами 7 – 18, 12 - 19 

переходной колодки (Рисунки А.3, А.4, А.16, А.17 Приложения А). 

Для устранения дребезга контактов реле К2 используется конденсатор С6, диод VD18. 

Закрытие арматуры производится также кнопкой SB2 (Рисунок 1), включенной между кон-

тактами 16÷18 блока. 

1.5.5 При подключении БУПУ в комплекте с блоком БАЗ-01М обеспечивается 

функция контроля наличия напряжения переменного или постоянного тока, в случае пропа-

дания которого более чем на 3 сек., блоком БАЗ-01М через БУПУ осуществляется выдача 

команды на электромеханизм для закрытия арматуры трубопровода (Рисунки А.5, А.6, А.7, 

А.8, А.9, А.10, А.11, А.12 Приложения А). При этом выбор контролируемого напряжения 

осуществляется установкой или снятием перемычек на переходной колодке (Рисунки А.5, 

А.6, А.7, А.8, А.9, А.10, А.11, А.12 Приложения А). 

 

1.6 Маркировка и пломбирование  

 
1.6.1 На передней стенке корпуса блока установлен заводской знак, на который нане-

сена следующая маркировка: 

 

 наименование предприятия изготовителя; 

 единый знак обращения продукции на рынке  

государств-членов Таможенного союза; 

 условное обозначение блока; 

 заводской номер блока; 

 год изготовления блока; 

 напряжение и частота электропитания переменного тока; 

 напряжение постоянного тока; 

 потребляемая мощность; 

 степень защиты; 

 масса; 

 сайт завода-изготовителя; 

 

1.6.2 Блок БУПУ опломбирован в 2 х местах согласно Рисунку 2. 

 

1.7 Тара и упаковка 
 

1.7.1 Блок упаковывается в транспортную тару. 

 

1.7.2 Консервация и упаковка производятся на срок хранения 24 месяца.  

 

1.7.3 Тара изготавливается согласно документации предприятия-изготовителя. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
 

2.1 Эксплуатационные ограничения 
2.1.1 Эксплуатационные ограничения для БУПУ приведены в таблице 2. 
 

ВНИМАНИЕ! 

1 ДЛЯ ПОДАЧИ КОМАНДЫ «ОТКРЫТЬ» НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

НАПРЯЖЕНИЕ ТОЙ ЖЕ ФАЗЫ, ЧТО И ПИТАНИЕ БЛОКА. 

2 ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ И 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК НА СООТВЕТСТВИЕ ПОДКЛЮЧАЕМОМУ 

МЕХАНИЗМУ. 
 

Таблица 2 

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ 

Напряжение электропитания переменного 

тока, В:  не более 

не менее 

242 

187 

Напряжение электропитания постоянного 

тока, В:  не более 

не менее 

242 

176 

Частота электропитания, Гц: 

не более 

не менее 

51 

49 

Рабочий диапазон температур окружающей 

среды, С:  не более 

не менее 

+60 

минус 40 

Повышенная относительная влажность при 

температуре окружающей среды +35С, %: 

не более 98 

Длительность подачи команд управления: 

«Открыть», «Закрыть»,  с: от 0,5 до 2 
 

2.2 Подготовка изделия к использованию 
 

2.2.1 Меры безопасности при работе с БУПУ 

2.2.1.1 Приступать к работе с блоком можно только после ознакомления с Руковод-

ством по эксплуатации блока БУПУ. 

2.2.1.3 Блок должен быть заземлен через зажим заземления ХТ. 

2.2.1.4 Запрещается вскрывать блок при включенном электропитании. 
 

2.2.2 Объём и последовательность внешнего осмотра изделия 

2.2.2.1 При получении блоков проверяется их комплектность, исправное состояние 

внешним осмотром и опробованием. 

2.2.2.2 Порядок расконсервации: 

1 Вскрыть тару. 

2 Разрезать чехол из полиэтиленовой пленки и вынуть блок из чехла. 

3 Снять с блока подпергамент. 

Инструмент и приспособления: молоток, клещи, нож (ножницы). 

2.2.2.3 Внешний осмотр: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВНЕШНИЙ ОСМОТР БЛОКА ПРОИЗВОДИТЕ ПРИ 

ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. 
 

Убедиться в отсутствии механических повреждений на корпусе, электрических со-

единителях и зажиме заземления. 



АГШИ.426471.003 РЭ 9 

2.2.3 Проверка готовности изделия к использованию 
 

2.2.3.1 Монтаж и демонтаж: 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕПУТЫВАНИЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! МОНТАЖ БЛОКА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИИ. 

2.2.3.2 Подсоединить провод заземления к зажиму заземления блока. 

2.2.3.3 Снять крышку, закрывающую доступ к гнездам установки перемычек. В зави-

симости от типа применяемого электромеханизма и варианта использования БУПУ устано-

вить на БУПУ перемычки в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Вариант использования   

БУПУ 

 

Электромеханизм 

При использовании в 

схеме 

подключения напряжений 

~220В 50Гц и =220В 

При использовании в схеме под-

ключения только напряжения 

~220В На переходной колодке 

установить перемычки 7-18, 12-19 

МБО(В)-25/1-0,25 

МБО(В)-63/1-0,25 
2-5, 8-11, 10-12 2-5, 8-11, 9-10 

МБО(В)-63/1-0,25У 2-3, 7-8, 10-12 2-3, 7-8, 9-10 

МБО-63/1-0,25Т 

МБОВ-125/1-0,25 
1-2, 7-8, 10-12 1-2, 7-8, 9-10 

Примечания 

1 В случае, если в разделе 6 паспорта (АГШИ.426471.003ПС) указан конкретный вари-

ант использования, изделие поступает с установленными перемычками. 

2 При отсутствии в заказе указания на конкретный вариант изделия перемычки уста-

навливаются в положения: 2-3, 7-8, 9-10 без внесения записи в разделе 6 

АГШИ.426471.003ПС 

3 Перемычки на переходной колодке вести проводом сечением не менее 0,5 мм2 
 

2.2.3.4 Демонтаж блока производите в обратном порядке. 

Инструмент и приспособления: ключ S = 6 мм; пассатижи, отвертка. 
 

2.2.4 Проверка работоспособности 
 

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛОКА ПРОИЗВОДИТСЯ 

СОВМЕСТНО С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМОМ ТОЛЬКО ОТ ШТАТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ. 
 

2.2.4.1 Убедитесь в том, что арматура находится в закрытом положении и на пульте 

управления имеется сигнал о закрытом положении арматуры. 

2.2.4.2 Вращая маховичок ручного привода против часовой стрелки, откройте арматуру. 

Убедитесь в том, что на пульте управления имеется сигнал об открытом положении арматуры. 

2.2.4.3 Вращая маховичок ручного привода по часовой стрелке примерно на 4 оборота, 

закройте арматуру. Убедитесь в том, что на пульте управления появился сигнал о закрытом 

положении арматуры. 

2.2.4.4 Вращая маховичок ручного привода против часовой стрелки, откройте арматуру. 

2.2.4.5 Повернув на механизме ручку экстренного закрытия арматуры в направлении 

стрелки "Экстренное закрытие", закройте её. 

Время закрытия арматуры не должно превышать 1 с. Убедитесь в том, что на пульте 

управления появился сигнал о закрытом положении арматуры. 

2.2.4.6 Приведите ручку экстренного закрытия арматуры в исходное состояние, для че-

го выполните следующие действия: 

– продвиньте ручку по ее пазу вправо по оси на всю длину паза;
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– произведите поворот ручки в направлении стрелки "ЭКСТРЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ" до упора; 

– повторно продвиньте ручку по ее пазу вправо по оси на всю длину паза; 

– поверните ручку по часовой стрелке до положения, при котором нанесенная на рычаге 

точка находится против отметки "0". 

Внимание! До установки ручки экстренного закрытия арматуры в исходное  

состояние дальнейшая работа с механизмом не допускается. 

2.2.4.7 Откройте арматуру с пульта управления, нажав на кнопку SB-1 (см. схемы под-

ключения Приложение А), длительность нажатия 0,5-2 с, контролируя появление напряжения 

220 В 50 Гц между контактами 1 и 6, 1 и 5 жгута блока БУПУ. Убедитесь в том, что на пульте 

управления появилась индикация об открытом положении арматуры. При этом подача напря-

жения на электродвигатель механизма через вышеуказанные контакты со стороны блока 

БУПУ продолжается, а электродвигатель механизма отключён концевым выключателем S1, 

соединённым внутренним монтажом механизма последовательно с обмоткой его электродви-

гателя. По истечении времени, указанного в пункте 1.2.3а убедитесь, что БУПУ прекратил по-

дачу напряжения на электродвигатель механизма, проверив отсутствие напряжения 220 В 50 

Гц между контактами 1 и 6, 1 и 5 жгута блока БУПУ. 

2.2.4.8 Закройте арматуру с пульта управления, нажав на кнопку SB-2, длительность 

нажатия 0,5-2 с, контролируя появление постоянного напряжения 220÷290 В между контакта-

ми 14 и 15 жгута блока БУПУ. Убедитесь, что на пульте управления появилась индикация о 

закрытом положении арматуры. Убедитесь, что по истечении времени, указанного в пункте 

1.2.3б, БУПУ прекратил подачу напряжения на электромагнитную муфту механизма, прове-

рив отсутствие постоянного напряжения 220÷290 В между контактами 14 и 15 жгута блока 

БУПУ. 

Внимание! Дальнейшая эксплуатация блока разрешается только при условии вы-

полнения блоком требований, изложенных в пунктах 2.2.4.7, 2.2.4.8. 

2.2.4.9 Отключите электропривод от источников питания. 
 

2.3 Использование изделия 
 

2.3.1 Порядок использования блока БУПУ 

2.3.1.1  Провести внешний осмотр и проверку готовности БУПУ к использованию со-

гласно пунктах 2.2.2 и пунктах 2.2.3 настоящего Руководства. 

2.3.1.1 Блок БУПУ в процессе эксплуатации не требует работ по регулировке и настройке. 
 

2.3.2 Перечень возможных неисправностей 

2.3.2.1 Перечень возможных неисправностей приведён в таблице 5. 
 

Таблица 5 

Неисправность Причина Метод устранения 

При управлении с 

пульта арматура не от-

крывается 

Обрыв подводящих проводов 

электрического жгута  

Проверить жгут, устранить 

неисправность 

Нет напряжения на пульте 

управления 

Подать напряжение на 

пульт управления 

Обрыв внутреннего монтажа  Заменить блок  

При управлении с 

пульта арматура не за-

крывается 

Обрыв подводящих проводов 

жгута 

Проверить жгут, устранить 

неисправность 

Нет напряжения на пульте 

управления  

Подать напряжение на 

пульт управления 

Обрыв внутреннего монтажа  Заменить блок  

При подаче на блок ко-

манды «ОТКРЫТЬ» 

перегорел предохрани-

тель FU1 

Использование напряжения 

разных фаз для питания блока 

и подачи команды 

«ОТКРЫТЬ». 

Заменить предохранитель 

FU1, использовать напря-

жение одной фазы. 
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

3.1 Очистка и окраска 

3.1.1 При загрязнении наружных поверхностей протереть блок чистой ветошью, смо-

ченной бензином, затем чистой сухой ветошью. 

3.1.2 При мелких точечных повреждениях лакокрасочных покрытий нанести на эти 

места (без грунтовки) два слоя эмали в цвет блока. 

Режим сушки: 24 ч при температуре от  + 15С до + 35С  или 5-6 ч при температуре 

от  + 50С до + 60С. 

3.1.3 При повреждении лакокрасочных покрытий до металла зачистить поврежденный 

участок шлифовальной шкуркой, протереть чистой ветошью, смоченной бензином-

растворителем, затем чистой сухой ветошью. На зачищенный участок нанести один слой 

грунтовки. 

Режим сушки: по п. 3.1.2. 

Затем нанести три слоя эмали в цвет блока. 

Режим сушки: по п.3.1.2. 

Расходуемые материалы: 

Бензин-растворитель  ТУ38-401-67-108-92; 

ветошь   ТУ63-178-77-82; 

грунтовка АК-070  ГОСТ 25718-83; 

шкурка шлифовальная ГОСТ 6456-82; 

эмаль ЭП-140   ГОСТ 24709-81. 

Инструмент и приспособления: 

кисть флейцевая  ГОСТ 10597-87. 

 

 

4 ХРАНЕНИЕ 

 
4.1 Блок в консервации и упаковке поставщика допускает хранение в капитальных не 

отапливаемых помещениях с температурой окружающей среды от минус 25С до + 40С и 

относительной влажностью до 80%. 

 

4.2 Нахождение в помещение паров и газов, вызывающих коррозию, недопустимо. 

 

4.3 Блок в упаковке поставщика хранится на деревянных стеллажах. 
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5  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
 

5.1 Блок в консервации и упаковке поставщика может транспортироваться любым ви-

дом транспорта, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков, без ограничений рассто-

яния, скорости и высоты. 

 

5.2 Крепление блока в транспортном средстве и способ транспортирования должны 

обеспечивать сохранность формы, размеров и товарного вида блока. 

 

5.3 Допускается штабелирование не более, чем в 4 слоя. 

 

 

6  УТИЛИЗАЦИЯ 
 

6.1 Блок не представляет опасности для жизни, здоровья и окружающей среды при 

эксплуатации и хранении.  

По окончании срока службы блоки подлежат разукомплектованию на электрора-

диоизделия, пластиковые и металлические части и подлежат утилизации в соответствии с 

законодательством и по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем блок. 

 

 

 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Предприятие непрерывно проводит работы по совершенствованию конструкции изде-

лия, поэтому некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие параметров изделия, в 

руководстве могут быть не отражены. 
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Приложение А 

(обязательное ) 

Рекомендуемые схемы подключения блока БУПУ с электромеханизмами типа МБО(В) 
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Рисунок А.1 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом    МБОВ-63/
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 Рисунок А.2 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом

 МБО-63/1-0,25,  МБО-63/1-0,25У, МБО-125/1-0,25 при наличии на объекте напряжения 

220 В постоянного тока
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Рисунок А.3 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом           МБОВ-63/

1-0,25, МБОВ-63/1-0,25У, МБОВ-63/1-0,25Т, МБОВ-125/1-0,25 при отсутствии на объекте 

напряжения 220 В постоянного тока
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Рисунок А.4 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом 

 МБО-63/1-0,25, МБО-63/1-0,25У, МБО-125/1-0,25 при отсутствии на объекте напряжения 

220 В постоянного тока

Х
2

, 
Х

3
 -

 П
е

р
е

х
о

д
н

а
я

 к
о

л
о

д
к
а

С
о

е
д

и
н

и
те

л
ь
н

ы
е

 п
р

о
в
о

д
а

, 
н

о
м

е
р

а
 

к
о

то
р

ы
х
 о

б
в
е

д
е

н
ы

 п
у
н

к
ти

р
н

о
й

 

л
и

н
и

е
й

, 
и

м
е

ю
т 

с
о

о
тв

е
тс

тв
у
ю

щ
у
ю

 

м
а

р
к
и

р
о

в
к
у
 н

а
 к

о
н

ц
а

х
 п

р
о

в
о

д
о

в
. 

Х
1 №

8

1
18

1
1

1
3

1
3

1
1

2
2

4
4

1
6

1
6

1
8

1
8

1
9

1
9

6
6

5
5 1
4

1
4

1
5

1
5

У
Б

У
П

Ц
е

л
о

с
т

н
о

с
т

ь
ц

е
п

и

э
л

е
к

т
р

о
м

а
гн

и
т

н
о

й

м
у

ф
т

ы

К
2

Ц
е

п
ь

+
2

2
0

 В
 Б

У
П

У

К
о

н
тр

о
л

ь
 Б

У
П

У

N
 (

п
и

та
н

и
е

 Б
У

П
У

)

7
7 1
2

1
2

0
 В

 Б
У

П
У

К
о

н
тр

о
л

ь
 р

а
б

о
ты

 Б
У

П
У

К
о

н
тр

о
л

ь
 Б

У
П

У
 о

б
щ

и
й

~
2

2
0

 В
 5

0
 Г

ц
 п

и
та

н
и

е
 Б

У
П

У

~
2

2
0

 В
 5

0
 Г

ц
 к

о
м

а
н

д
а

 о
тк

р
ы

ть

+
2

2
0

 В
 к

о
м

а
н

д
а

 з
а

к
р

ы
ть

+
2

2
0

 В
 п

и
та

н
и

е
 Б

У
П

У

0
 В

 п
и

та
н

и
е

 Б
У

П
У

~
2

2
0

 В
 5

0
 Г

ц
 

~
2

2
0

 В
 5

0
 Г

ц
 

Э
М

 (
+

)

Э
М

 (
-)

S
В

2
З

а
к

р
ы

т
ь

S
В

1
О

т
к

р
ы

т
ь

1 2 4 6

Х
3

3

N

~
2

2
0

В
5

0
Г

ц

ц
е

л
о

с
т

н
о

с
т

и
К

о
н

т
р

о
л

ь

ц
е

п
и

э
м

.
м

у
ф

т
ы

1
1

2
2

4
4

6
6 53

3

Х
2

1
6

1
88

1
1

1
3

1
5

1
47 9

1
0

1
2

1
7

Э
Л

Е
К

Т
Р

О
М

Е
Х

А
Н

И
З

М

S
4

VU W

М
1

(О
Т

К
Р

)

(О
Т

К
Р

)

S
3

(З
А

К
Р

)
S

5

S
6

(З
А

К
Р

)

S
1

О
б

щ
и

й
К

В
S

1
2

2
0

В
5

0
Г

ц

М
1

V
2

2
0

В
5

0
Г

ц

Ц
е

п
ь

№

М
1

W
2

2
0

В
5

0
Г

ц

Н
О

К
В

S
1

Y
1

+
2

2
0

В

Y
1

О
В

Y
1

Э
л

е
к
тр

о
м

а
гн

и
т-

н
а

я
 м

у
ф

та

А В

1
1

3
3

2
2

5
5

7

2
4

84 6
7 8 2
3

1
7

2
0

2
2

9

1
0

1
1

1
2

Н
З

К
В

S
3

Н
О

К
В

S
3

О
б

щ
и

й
К

В
S

3

О
б

щ
и

й
К

В
S

4

Н
О

К
В

S
4

Н
З

К
В

S
4

Н
З

К
В

S
5

Н
О

К
В

S
5

О
б

щ
и

й
К

В
S

5

Н
З

К
В

S
6

Н
О

К
В

S
6

О
б

щ
и

й
К

В
S

6

9 1
0

1
2

1
5

1
6

1
4

1
7

1
8

1
3

1
4

1
5

1
6

1
8

Х
1

1
6

18 12 41
9 6 5 1
4

1
58 1
1

1
37 1
2

Ж
гу

т 
с
о

е
д

и
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 Б
У

П
У

Ж
гу

т 
с
о

е
д

и
н

и
те

л
ь
н

ы
й

 Х
1

- 
М

Б
О

 



АГШИ.426471.003 РЭ 20 

Рисунок А.5 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБОВ-

63/1-0,25, МБОВ-63/1-0,25У, МБОВ-63/1-0,25Т, МБОВ-125/1-0,25 и БАЗ-01М при 

контроле наличия ~220 В 50 Гц
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Рисунок А.6 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБО-63/

1-0,25, МБО-63/1-0,25У,  МБО-125/1-0,25 и БАЗ-01М при контроле наличия ~220 В 50 
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Рисунок А.7 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБОВ-63/1-0,25,

МБОВ-63/1-0,25У, МБОВ-63/1-0,25Т, МБОВ-125/1-0,25 и БАЗ-01М при контроле наличия 220 В 

постоянного тока
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Рисунок А.8 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБО-63/1-0,25,

МБО-63/1-0,25У, МБО-125/1-0,25 и БАЗ-01М при контроле наличия 220 В постоянного тока
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Рисунок А.9 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБОВ-25/

1-0,25  и БАЗ-01М при контроле наличия 220 В постоянного тока
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Рисунок А.10 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБО-25/

1-0,25  и БАЗ-01М при контроле наличия 220 В постоянного тока
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Рисунок А.11 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБОВ-25/1-0,25  и 

БАЗ-01М при контроле наличия ~220 В 50 Гц
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Рисунок А.12 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБО-25/1-0,25

и БАЗ-01М при контроле наличия ~220 В 50 Гц
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Рисунок А.13 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБОВ-25/1-0,25  при 

наличии на объекте напряжения 220 В постоянного тока
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Рисунок А.14 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБО-25/1-0,25  при 

наличии на объекте напряжения 220 В постоянного тока
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Рисунок А.16 -  Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом                  МБОВ-

25/1-0,25  при отсутствии на объекте напряжения 220 В постоянного тока
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Рисунок А.17 - Схема электрических соединений БУПУ с электромеханизмом МБО-25/1-0,25  при 

отсутствии на объекте напряжения 220 В постоянного тока
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